
Philips 940 A -Täydentäviä kuvia ja yksityiskohtia   ÅN 2021 

 

 

Koneisto edestä 

Takalevy 

 



 

Radion myyntiliike: O: Snellman RADIOLIIKE Oulu 

 

 

Teksti takalevyn sisäpuolella.  Putkikartta ja muuntajan verkkojännitteen asetusohje 



 

Sisänäkymä 

 

 

Putket ja E446-putken anodihatun alaosa 

   



 

Takaisinkytkentäsäädin: Virityspiirin ja takaisinkytkentäkela sijaitsevat alumiinipurkissa. Säädettäessä 
messinkinen epäkesko liikuttaa jousikuormitettua sauvaa ja samalla takaisinkytkentäkelaa S7 
virityspiirin keloihin nähden = takaisin- (myötä-)kytkennän voimakkuus. 

  

 



 

Kuvassa näkyy sivulta 0- 500pF säätökondensaattori, kaaviossa C5, jolla säädetään antennista tulevan 
signaalin tasoa elikkä ”äänen voimakkuutta” Kondensaattori C5:n akseli on eristetty nupista puisella 
välikappaleella. Näin on poistettu säätöön vaikuttava ”käsikapistanssi” mikä vaikuttasi säätöpiiriin, 
kun sopivaa voimakkuutta asetetaan. 
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